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СЕКЦИЯ A. Общее описание проекта 
 

A.1  Название проекта:  

 

Установка новой линии по производству цемента сухим способом на ОАО “Сухоложскцемент”, 

Свердловская область, Россия 

 

A.2. Регистрационный номер проекта СО: 

 

JI 0199 

 

A.3.  Краткое описание проекта: 
 

Проект был одобрен участниками проекта:  

 Россия (Принимающая сторона) – Письмо одобрения от Министерства экономического развития от 

12 марта 2012 года №112  

 Нидерланды (Инвестор) – Письмо одобрения от агентства NL, Министерства экономики от 03 августа 

2010 года № 2010JI21. 

 

Целью реализации предлагаемого проекта совместного осуществления (СО) является внедрение более 

энергоэффективного сухого способа производства цемента и соответствующее существенное сокращение 

объема выбросов, связанных с получением клинкера, за счет строительства новой линии по производству 

цемента сухим способом, производительностью в 1,3 миллиона тонн цемента в год. 

Строительство новой технологической линии по производству цемента сухим способом осуществлено в 

непосредственной близости от действующего предприятия обрабатывающей промышленности (в радиусе 

двух километров). Новая технологическая линия находиться рядом с действующим производством, но имеет 

свою собственную инфраструктуру, железнодорожные погрузочные платформы, инженерно-технические 

сооружения. Комплекс производственных мощностей по выпуску цемента (после реализации проекта)  

включает в себя существующие технологические линии производства цемента мокрым способом и новую 

технологическую линию производства цемента сухим способом. Производительность новой 

технологической линии составляет порядка 1,3 миллиона тонн цемента в год. В соответствии с требованиями 

проекта, после ввода в эксплуатацию новой технологической линии производства цемента сухим способом, 

объем производства существующих технологических линий производства цемента мокрым способом 

сократился до 2,6-1,0 миллиона тонн цемента в год, после ввода в эксплуатацию новой линии по 

производству сухим способом. Объем снижения производства будет зависит от величины спроса на рынке 

цемента. Суммарный плановый объем производства цемента в рамках реализации предлагаемого проекта 

составляет 2,3 миллиона тонн в год (1 миллион тонн будут выпускать существующие линии по производству 

цемента мокрым способом и 1,3 миллиона тонн – новая технологическая линия по производству цемента 

сухим способом). 

 

В феврале 2006 г. Совет Директоров “Сухоложскцемента”, совместно с компанией Dyckerhoff AG, принял 

решение о проведении технико-экономического обоснования проекта строительства новой технологической 

линии по производству цемента сухим способом на “Сухоложскцементе”. В сентябре 2006 г. 

“Сухоложскцемент” подписал контракт на разработку рабочего проекта с ОАО “Сибниипроектцемент”. 23 

января 2007 г. "Сухоложскцемент" начал строительство новой технологической линии по производству 

цемента сухим способом в г. Сухой Лог (подготовительные работы на стройплощадке). В январе 2008 г. 

Главгосэкспертиза Российской Федерации утвердила проектную документацию. 

Реализация проекта состоит из двух этапов. Первый этап включает в себя строительство дробильной 

установки, склада сырья, сушильного и измельчающего оборудования, печи и склада для хранения клинкера. 

Данный этап завершен. На втором этапе производится монтаж цементных мельниц, склада для добавок, 

цементных бункеров, транспортного оборудования, оборудования для обогрева вагонов.  Завершение второго 

этапа осуществлено в конце 2010 г.  
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Основные технические показатели оборудования представлены в Таблице А.3.1 ниже. 

 

Таблица A.3.1: Основные технические показатели существующего завода и проекта СО 

 

Показатель Единицы 

Производствен

ные мощности 

существующих 

технологическ

их линий по 

производству 

цемента 

мокрым 

способом 

Технологичес

кие линии по 

производству 

цемента 

мокрым 

способом
1
 

Плановая 

производител

ьность линии 

по 

производству 

цемента 

сухим 

способом 

Производственные 

возможности по выпуску 

цемента 

тонн/год 2,600,000 2,301,148 1,300,000 

Производственные 

возможности получения 

клинкера 

тонн/год 2,270,000 2,004,250 1,088,000 

Количество печей единиц 4 4 1 

Соотношение клинкер / 

цемент  
числовое 0.87 0.87 0.84 

Расход природного газа в 

процессе получения 

клинкера 

МДж/тонн

а клинкера 
- 5,647 3,310 

Удельный расход 

электроэнергии 

кВт 

ч/тонна 

цемента 

- 131 106 

Источник: Сухоложскцемент 

 

Сценарий базовой линии основан на том предположении, что весь выпускаемый технологической линией 

цемент в рамках реализации сценария проекта, в альтернативном случае, изготавливался бы в существующих 

печах, работающих по мокрому способу. Однако производственные мощности действующих печей, 

работающих по мокрому способу, ограничены, поэтому, в зависимости от наблюдаемого объема 

фактического производства цемента в рамках осуществления сценария проекта, для восполнения 

недостающего объема цемента могло бы потребоваться привлечение стороннего производителя цемента. 

Величины объемов производства по сценарию базовой линии и сценарию проекта приведены на рисунке 

А.2.1. Производственные возможности завода (технологических линий производства по мокрому способу) 

составляют порядка 2,6 миллионов тонн цемента в год (2,27 миллионов тонн клинкера). В случае отказа от 

реализации проекта и повышения рыночного спроса на цемент, объем выработки действующего 

производства цемента мокрым способом может достичь своего предела: 2,6 миллиона тонн цемента или 2,27 

миллиона тонн клинкера в год. Объем производства на существующих технологических линиях предлагается 

сократить (после окончания строительства новой технологической линии по производству цемента), с 

возможностью его восстановления, при возникновении такой необходимости, в размере 2,6 миллионов тонн 

в год. 

Совокупный плановый объем производства цемента в рамках предлагаемого проекта составляет 2,3 

миллиона тонн в год (1 миллион тонн будут выпускать существующие технологические линии по 

производству цемента мокрым способом и 1,3 миллиона тонн – новая технологическая линия по 

производству цемента сухим способом). 

 

                                                      

1
 Усредненные технические показатели за три года (2006-2008 гг.) 
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Рисунок А.3.1: Объем производства по сценарию  

базовой линии и сценарию проекта 
В данном случае, производство в рамках реализации 

проекта будет осуществляться существующими 

(работающими на сниженной производительности) и 

замещающими (новыми) мощностями.  

В случае повышенного рыночного спроса на цемент, 

годовой объем производства существующих 

технологических линий по производству цемента 

мокрым способом превысит 1 миллион тонн. 

Величина потенциального общего объема 

производства в рамках реализации проекта 

составляет 3,9 миллиона тонн в год. Величина 

общего объема производства цемента в рамках 

реализации проекта равна сумме производственных 

существующих возможностей (2,6 миллиона тонн в 

год) и новых (1,3 миллиона тонн в год) мощностей. 

Если величина общего объема производства 

превышает 2,6 миллионов тонн цемента в год, 

реализация проекта обеспечит добавочное 

производство. Таким образом, объем выбросов CO2 

по сценарию базовой линии состоит из двух частей: 

от существующих мощностей и от дополнительных 

мощностей (объем выбросов от дополнительных мощностей предполагается равным нулю, если общий 

объем производства цемента составляет менее 2,6 миллиона тонн цемента в год). Объем выбросов, связанных 

с дополнительными мощностями, рассчитывается на основе данных по выбросам других производителей 

цемента. Если проект не будет реализован, обеспечение рыночного спроса будет осуществляться за счет 

дополнительных мощностей других производителей цемента. Удовлетворение рыночного спроса также 

обеспечивается повышением объема производства цемента на существующих мощностях других 

производителей за счет увеличения количества рабочих дней, уменьшения времени простоев или 

строительства новых мощностей.  

 

Общее описание процесса 

 

Процесс производства цемента описан ниже. 

 

Схема технологического процесса производства серого цемента сухим способом представлена на рисунке 

A.3.2.2 ниже. Строительство новой дробильной установки будет осуществляться в 0,3 километрах от 

Кунарского карьера. Транспортировка руды  будет осуществляться самосвалами. Там руда будет 

смешиваться и измельчаться в требуемых пропорциях. Для измельчения сырья применяют одноступенчатую 

ударную дробилку. Измельченное сырье транспортируют на местный склад хранения перед смешиванием. 

Затем готовят сырьевую муку посредством сушки и измельчения сырья в мельницах. Для сушки 

используются горячие отработанные газы печи обжига. 

В печах предварительного нагрева сырьевая мука подаётся на верх системы циклонов, а затем постепенно 

опускается во встречном потоке горячих отработанных газов печи, тем самым, обеспечивая тесное 

взаимодействие и эффективный теплообмен между твердыми частицами и горячим газом. Таким образом, 

циклоны выступают в роли сепараторов твердых частиц и газа. 
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Рисунок A.3.2.: Технология производства цемента сухим способом 

 
 

Источник: Цембюро, Лучшие имеющиеся технологии для цементной отрасли (1999 г.) 

 

До поступления в ротационную печь, сырьевая мука нагревается приблизительно до 810 – 830°C, благодаря 

чему процесс кальцинации (то есть высвобождения CO2 из карбонатов)  выполнен  на 30%. Отработанные 

газы выходят из подогревателя (циклона) с температурой 300 - 360°С, и используются, в дальнейшем, для 

сушки сырья в сырьевой мельнице. В печи карбонат кальция полностью разлагается на оксид кальция и 

двуокись углерода: 

 

23 COCaOнагревCaCO          (1) 

 

Данная химическая реакция служит одним из трех основных источников выбросов углекислого газа в 

процессе производства цемента. Вторым основным источником выбросов CO2 является сжигание топлива с 

целью разогрева печи обжига. 

 

После кальцинации, оксид кальция вступает в реакцию с другими присутствующими химическими 

соединениями при температуре 1400 – 1450°C. 

 

22 33 SiOCaOSiOCaO 
         (2) 

22 22 SiOCaOSiOCaO 
        (3) 

3232 33 OAlCaOOAlCaO 
        (4) 

32323232 44 OFeOAlCaOOFeOAlCaO 
      (5) 

Такие реакции носят общее название "спекания". Конечный продукт указанных реакций называют 

клинкером. Часть оксида кальция не вступает в реакцию ни с чем. Такой оксид кальция называется 

свободным. 
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Клинкер из печи обжига охлаждают, а тепло возвращают в технологический процесс холодильник клинкера. 

Последняя стадия производства цемента - тонкий помол клинкера на цементных мельницах до 

порошкообразного состояния. Минеральные компоненты (например, шлак, гипс) добавляют к клинкеру и 

размалывают их вместе, с целью получения различных типов цемента. 

Производительность новой установки по производству цемента сухим способом составит, приблизительно, 

1088000 тонн клинкера или, приблизительно, 1,3 миллиона тонн цемента в год. 

 

A.4.  Период мониторинга: 

 Дата начала периода мониторинга: 18/11/2010 в 00:00;  

 Дата окончания периода мониторинга: 31/05/2012 в 24:00. 
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A.5.  Примененная методология в рамках реализации проекта (вкл. номер редакции):  

 

A.5.1. Методология определения базовой линии:  

 

Базовая линия для ПСО должна быть установлена в соответствии с Приложением B Дополнения к решению 

9/CMP.1 (Указания по ПСО), и в соответствии с “Указаниями по критериям установления и мониторинга 

базовой линии”
2
, разработанными Комитетом по наблюдению за совместным осуществлением (КНСО) 

(далее в тексте, “Указания”). В соответствии с этими Указаниями, участники проекта должны использовать 

утвержденные методологии МЧР для установления и мониторинга базовой линии (параграф 20 (a) 

Указаний), или они могут установить базовую линию в соответствии с Приложением B к Указаниям по ПСО, 

при этом, также используя, в зависимости от конкретных условий, выбранные элементы или сочетания 

утвержденных методологий МЧР для установления и мониторинга базовой линии (параграф 20 (b) 

Указаний). 

 

Для цементной промышленности актуальными являются четыре утвержденные методологии МЧР для 

установления и мониторинга базовой линии: ACM0003, ACM0005, ACM0015 (в которую входят AM0033 и 

AM0040) и AM0024. Ни одна из этих методологий не может быть применена непосредственно к проекту, 

который предусматривает переход на другой технологический процесс в сочетании с ростом объема 

производства, однако эти методологии были тщательно изучены с целью выявления основных принципов, 

лежащих в основе подхода к установлению, дополнительности и мониторингу базовой линии. 

 

Более того, для проекта СО "Переход от технологического процесса производства цемента мокрым способом 

к сухому на предприятии "Подольский цемент", Украина" (ПСО вариант 2
3
, справочный номер: 0001), 

который, как предполагается, находится в финальной стадии рассмотрения, был принят подход к 

установлению базовой линии, при котором объем производства принимается равным максимальным 

производственным возможностям оборудования. Данный подход не может применяться к проекту 

непосредственно, поскольку это новый объект строительства с возможностью обеспечения добавочного 

производства. 

 

На этом основании, и в соответствии с Приложением B к указаниям по ПСО и указаниями КНСО, был 

разработан подход в отношении установления и мониторинга базовой линии для конкретного ПСО. 

 

Подход к выбору сценария базовой линии 

Базовая линия представляет собой сценарий, который, с должным основанием, отражает антропогенные 

выбросы парниковых газов из источников, которые имели бы место в отсутствие реализации предлагаемого 

проекта
4
. Поскольку методологию МЧР для определения и мониторинга базовой линии нельзя применить 

непосредственно, вероятные будущие сценарии вырабатываются и перечисляются на основе консервативных 

предположений (параграф 21 (b) Указаний). Предлагаемый проект, не разработанный в качестве ПСО, был 

включен в качестве одного из альтернативных вариантов. Эти альтернативные варианты оцениваются по 

критериям вероятности и правдоподобия, а наиболее правдоподобный выбирается в качестве базовой линии. 

Было проверено соответствие определения сценария базовой линии определению дополнительности. 

Описанный выше подход использовался при выборе сценария базовой линии для "Сухоложскцемента". 

 

A.5.2.  Методология осуществления мониторинга:  

 

                                                      

2
 http://ji.unfccc.int/Ref/Guida.html 

3
 Процедура верификации КНСО, определенная в параграфах 30-45 указаний по ПСО, также известна как “процедура по 

варианту 2”. 

4
 Указания по ПСО, приложение B 

http://ji.unfccc.int/Ref/Guida.html


ОТЧЕТ ПО МОНИТОРИНГУ ДЛЯ ПРОЕКТА СО  

Установка новой линии по производству цемента сухим способом на ОАО “Сухоложскцемент”, 

Свердловская область, Россия 

 

Страница 8 

  

 

Согласно «Указаниям по критерию установления и мониторинга базовой линии» план мониторинга 

предлагаемого проекта должен быть установлен в соответствии с Приложением В к указаниям по ПСО (оба 

документа доступны на сайте http://ji.unfccc.int/Ref/Docs.html). 

http://ji.unfccc.int/Ref/Docs.html
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A.6. Статус реализации, включая график реализации основных разделов: 

 

Все подпроекты реализуются в соответствии со следующим графиком реализации: 

 

Таблица А.4.2.2: График реализации проекта 

 

N Наименование 

2006 2007 2008 2009 2010 

III 

кв 

IV 

кв 

I 

кв 

II 

кв 

III 

кв 

IV 

кв 

I 

кв 

II 

кв 

III 

кв 

IV 

кв 

I 

кв 

II 

кв 

III 

кв 

IV 

кв 

I 

кв 

II 

кв 

III 

кв 

IV 

кв 

1 Общественные слушания                   

2 
Подготовительные работы на 

стройплощадке 
 

 
              

  

3 Государственная экспертиза (в два этапа)                   

4 

Первый этап. Строительство следующих 

объектов: 

 дробильная установка; 

 склад перед смешиванием; 

 цех сушки и измельчения 

 цех обжига 

 склад клинкера. 

   

 

            

  

5 

Второй этап. Строительство следующих 

объектов: 

 цех помола цемента; 

 хранилище добавок; 

 цех сушки добавок; 

 хранилище цемента; 

 ленточные транспортеры. 

         

 

      

  

6 Ввод в эксплуатацию                   

 

Источник: "Сухоложскцемент" 

 

A.7.  Плановые отклонения и изменения в принятом плане мониторинга:  
 

В ПТД расчет выбросов по базовой линии производился, основываясь на одинаковом объеме производства 

цемента (фактор эмиссии производства цемента). Это утверждение было сделано на основании того, что 

завод планировал производить цемент одинаковых марок, но в действительности линии по производству 

мокрым способом и линии по производству сухим способом производят цемент разных марок (разное 

содержание клинкера в цементе). Клинкер является энергоемким компонентом цемента, потому что его 

производство связано с более чем 98% проектных выбросов. Проектные выбросы от других компонентов 

цемента (шлак, гипс) связаны с их транспортировкой и измельчением. По причине применимости и 

улучшения качества подсчета сокращения выбросов, отчет о мониторинге основан на одинаковом объеме 

производства клинкера в сценарии проекта и в базовой линии (фактор эмиссии при производстве клинкера).  

Формулы №17,18,19,22,23,24,25 были изменены, а формулы №15 и 16 удалены. 

 

В ПТД была предусмотрена возможность, использования новыми цементными мельницами клинкер, 

произведенный существующими мокрыми линиями по производству (потребление электроэнергии новыми 

цементными мельницами включает электроэнергию для клинкера, который производится линиями по 
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производству мокрым способом). Фактически этот расчет не потребовался. Следовательно, формула №19 

была изменена, а формулы №20,21 удалены в связи с применимым расчетом.  

 

Формулы № 23, 24, 25 не использовались в отчете о мониторинге, так как incr

yCLINK   =0 следовательно 

yincrBE ,  = 0 (не требует расчета). 

 

Секция D.1.1 ПТД подразумевает расчет сокращения выбросов за каждый год (используя ежегодные 

параметры) отчета о мониторинге. Реализация проекта началась в конце 2010 года, а отчет о мониторинге 

был подготовлен в середине 2012 года.  

 

Ежемесячные параметры могут быть использованы для мониторинга (меньше, чем 1 год) так как, ежегодные 

параметры рассчитываются как сумма ежемесячных отчетов. Следовательно, это не повлияет на точность 

(достоверность) расчета выбросов. 

Таким образом, параметры за период меньший, чем 1 год используются в отчете о мониторинге. 

 

Частота агрегации данных взята за месяц (вместо данных за год) с целью повышения точности расчетов 

сокращения выбросов. 

A.8.  Изменения с момента последней верификации: 

 

Не применяется. 

 

A.9. Лицо(а), ответственные за подготовку и предоставление отчета по мониторингу:  
 

Начальник экологической лаборатории отвечает за:  

 хранение и архивирование данных;  

 обработку данных;  

 отчетность. 

 

Технический директор отвечает за одобрение отчета о мониторинге. 

 

 ОАО “Сухоложскцемент”, 

 г-жа Алена Быкова, начальник экологической лаборатории 

г-н Шашков Александр, Технический директор 

Телефон:  +7 34373 79972 

Факс: +7 34373 79972 

E-mail: alena.bykova@sl-cement.ru 

E-mail: Alexander.Shashkov@sl-cement.ru 

ОАО “Сухоложскцемент” является участником проекта. 

 

 Компания Global Carbon B.V. участник проекта. 

Леннард де Клерк, директор; 

Михаил Бутяйкин, консультант по СО 

E-mail: butyaykin@global-carbon.com  

mailto:alena.bykova@sl-cement.ru
mailto:Alexander.Shashkov@sl-cement.ru
mailto:butyaykin@global-carbon.com
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РАЗДЕЛ В. Основные этапы мониторинга, в соответствии с планом мониторинга на период 

мониторинга 
  

Основные этапы мониторинга по каждому подпроекту можно представить следующим образом. 

 

В процессе мониторинга проекта следующие параметры измеряются на «Сухоложскцементе»: 

 Производство клинкера (добавки, цемент); 

 Потребление природного газа; 

 Потребление электроэнергии; 

 Низшая теплотворная способность природного газа. 
 
Систему контроля и мониторинга можно разбить на следующие разделы: 

 

Весы 

 

С целью мониторинга сокращений выбросов измеряются следующие параметры: 

 Производство клинкера (цемента); 

 

Расходомеры 

С целью мониторинга сокращений выбросов измеряются следующие параметры: 

 Потребление природного газа; 

 

Счетчики электроэнергии 

С целью мониторинга сокращений выбросов измеряются следующие параметры: 

 Потребление электроэнергии; 

 

Лабораторные испытания 

С целью мониторинга сокращений выбросов следующие параметры измеряются лабораторией поставщика 

природного газа: 

 Низшая теплотворная способность природного газа; 
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На «Сухоложскцементе» процедуры получения отсутствующих данных, в случае возникновения аварийных 

ситуаций на предприятии, например, дефекта или неисправности узла замера расхода газа, счетчика 

электроэнергии и весов, указаны в таблице В.1. Также предусмотрено копирование этих данных (в 

электронном виде и на бумаге). 

 

 

Таблица B.1: Методы расчетов потребления газа, электроэнергии на «Сухоложскцементе» 

 

Данные Описание Источник 

Газ Объем расхода/получения коксового газа 

определяется на основе проектной мощности 

газового оборудования (для использования газа 24 

часа в сутки и 365 дней в год). Соответствующий 

объем коксового газа учитывается также 

поставщиком/потребителем. 

Станция измерения 

потребления газа 

Электроэнергия Имеется автоматическая система учета 

электроэнергии. Объем электроэнергии определяется 

по счетчикам электроэнергии, установленным на 

«Сухоложскцементе», а суммарный объем 

потребления электроэнергии - по коммерческому 

счетчику электроэнергии. В случае возникновения 

аварии, данные счетчиков могут использоваться для 

восстановления системы учета. 

Электрическая система 

Клинкер (добавки, 

цемент) 

У «Сухоложскцемента» есть несколько весов 

(динамические и статические) для контроля поставки 

клинкера (добавки, цемент). Поставка цемента не 

происходит без взвешивания. 

Масса груза в 

сопроводительных 

документах 

 

 

B.1.  Типы оборудования для мониторинга 

1. Автомобильные весы AVP-A-SD-40-2; 

2. Автомобильные весы AVP-A-SD-60-2 

3. Автомобильные весы TSV-AS; 

4. Железнодорожные весы AVP-A-SD-150; 

5. Весы DGW-150; 

6. Котроллер Superflow 21B; 

7. Датчик перепада давления Rosemount 3051; 

8. Датчик давления DRUCK PDSR; 

9. Резистивный термометр TST 012 100P; 

10. Электросчетчик A1805RL-P4GB-DW-4; 

11. Электросчетчик СЭТ – 4ТМ.02; 

12. Электросчетчик СЭТ – 4ТМ.03. 
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B.1.2. Таблица с информацией об используемом оборудовании (вкл. тип, серийный номер, информацию о погрешности конкретных устройств, дату 

последней калибровки, проверочную организацию, потребности в изменениях и заменах): 
 

Систему контроля и мониторинга можно разделить на следующие типы: 

 

Весы 

 

С целью мониторинга сокращений выбросов измеряются следующие параметры: 

 Производство клинкера (добавки, цемент); 

 

Таблица B.1.2.1: Список весов 
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SC1  Производство клинкера, линии по 

производству мокрым способом 

(цемент, добавки) 

т TSV-AS 1531-96 III (±50 кг) 1999 10.08.2009 

09.08.2010 

заменены 

SC2  Производство клинкера, линии по 

производству мокрым способом 

(цемент, добавки) 

т AVP-A-SD-60-2 10.10.038 III 2010 24.01.2011 

19.01.2012 

10.05.2012 

10.05.2013 

SC3  Производство клинкера, линии по 

производству мокрым способом 

(цемент, добавки) 

т TSV-AS 22791 III (±50 кг) 1998 10.08.2009 

09.08.2010 

заменены 

SC4  Производство клинкера, линии по 

производству мокрым способом 

(цемент, добавки) 

т AVP-A-SD-150 06.08.015 III 2008 04.03.2009 

11.05.2010 

20.05.2011 

25.05.2012 

25.05.2013 
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SC5  Производство клинкера, линии по 

производству мокрым способом 

(цемент, добавки) 

т AVP-A-SD-150 06.08.015 III 2007 21.04.2009 

16.04.2010 

13.04.2011 

09.04.2012 

09.04.2013 

SC6  Производство клинкера, линии по 

производству мокрым способом 

(цемент, добавки) 

т AVP-A-SD-150 06.07.001 III 2007 21.04.2009 

16.04.2010 

13.04.2011 

09.04.2012 

09.04.2013 

SC7  Производство клинкера, линии по 

производству мокрым способом 

(цемент, добавки) 

т AVP-A-SD-150 06.07.002 III 2007 21.04.2009 

16.04.2010 

20.01.2011 

22.02.2012 

22.02.2013 

SC8  Производство клинкера, линии по 

производству мокрым способом 

(цемент, добавки) 

т AVP-A-SD-150 07.09.027 III 2009 11.05.2010 

20.05.2011 

25.05.2012 

25.05.2013 

SC9  Производство клинкера, линии по 

производству мокрым способом 

(цемент, добавки) 

т AVP-A-SD-150 07.09.025 III 2009 20.01.2011 

19.01.2012 

19.01.2013 

SC10  Производство клинкера, линии по 

производству мокрым способом 

(цемент, добавки) 

т AVP-A-SD-150 07.09.026 III 2009 16.04.2010 

17.04.2011 

09.04.2012 

09.04.2013 

SC11  Производство клинкера, линии по 

производству мокрым способом 

(цемент, добавки) 

т AVP-A-SD-150 06.08.014 III 2008 10.09.2009 

11.05.2010 

20.05.2011 

25.05.2012 

25.05.2013 

SC12  Производство клинкера, линии по т AVP-A-SD-150 06.08.019 III 2008 11.12.2009 13.09.2012 
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производству мокрым способом 

(цемент, добавки) 

10.09.2010 

13.09.2011 

SC13  Производство клинкера, линии по 

производству мокрым способом 

(цемент, добавки) 

т AVP-A-SD-150 06.08.021 III 2008 11.09.2009 

10.09.2010 

13.09.2011 

13.09.2012 

SC14  Производство клинкера, линии по 

производству мокрым способом 

(цемент, добавки) 

т AVP-A-SD-150 06.08.020 III 2008 11.09.2009 

10.09.2010 

13.09.2011 

13.09.2012 

SC15  Производство клинкера, линии по 

производству мокрым способом 

(цемент, добавки) 

т AVP-A-SD-150 06.08.018 III 2008 11.09.2009 

10.09.2010 

13.09.2011 

13.09.2012 

SC16  Производство клинкера, линии по 

производству мокрым способом 

(цемент, добавки) 

т AVP-A-SD-150 06.08.016 III 2008 11.05.2010 

20.05.2011 

25.05.2012 

25.05.2013 

SC17  Производство клинкера, линии по 

производству мокрым способом 

(цемент, добавки) 

т AVP-A-SD-150 06.08.017 III 2008 10.09.2009 

11.05.2010 

20.05.2011 

20.05.2012 

SC18  Производство клинкера, линии по 

производству мокрым способом 

(цемент, добавки) 

т AVP-A-SD-40-2 10.10.037 III 2010 24.01.2011 

19.01.2012 

19.01.2013 

SC19  Производство клинкера, линии по 

производству мокрым способом 

(цемент, добавки) 

т AVP-A-SD-150 06.07.003 III 2007 16.04.2010 

13.04.2011 

13.07.2011 

09.04.2012 

09.04.2013 

SC20  Производство клинкера, линии по 

производству мокрым способом 

т DGW-150 V049902 ±100 кг 2011 24.01.2011 

30.01.2012 

30.01.2013 
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(цемент, добавки) 

SC21 Производство клинкера, линии по 

производству мокрым способом 

(цемент, добавки) 

т DGW-150 V049901 ±100 кг 2011 24.01.2011 

26.01.2012 

26.01.2013 

SC22 Производство клинкера, линии по 

производству мокрым способом 

(цемент, добавки) 

т DGW-150 V049904 ±100 кг 2011 24.01.2011 

26.01.2012 

26.01.2013 

SC21  Производство клинкера, линии по 

производству мокрым способом 

(цемент, добавки) 

т DGW-150 V049905 ±100 кг 2011 24.01.2011 

30.01.2012 

30.01.2013 

SC22  Производство клинкера, линии по 

производству мокрым способом 

(цемент, добавки) 

т DGW-150 V049906 ±100 кг 2011 24.01.2011 

30.01.2012 

30.01.2013 

SC23  Производство клинкера, линии по 

производству мокрым способом 

(цемент, добавки) 

т DGW-150 V049903 ±100 кг 2011 24.01.2011 

30.01.2012 

30.01.2013 

 

Источник: Сухоложскцемент 

 

Расходомеры 

 

С целью мониторинга сокращений выбросов измеряются следующие параметры: 

 Потребление природного газа; 

 

Таблица B.1.2.2: Список расходомеров  
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FM1  Общее потребление топлива при 

новом производстве цемента 

м
3
 

Superflou 21B 

Rosemount 3051 

Rosemount 3051 

Rosemount 3051 

Rosemount 3051 

Rosemount 3051 

Rosemount 3051 

TST 012 100P 

TST 012 100P 

288 

HART-9743-3821991 

HART-9743-3765553 

HART-9743-12120179 

HART-9743-3819468 

HART-9743-4105608 

HART-9743-12120169 

HART-2-678 

HART-2-636 

0.3 

0.1 

0.075 

0.075 

0.1 

0.075 

0.075 

A 

A 

2009 

06.11.2009 

03.11.2010

21.10.2011 

21.10.2012 

FM2  Общее потребление топлива при 

новом производстве цемента 

м
3
 

Superflou 21B 

Rosemount 3051 

Rosemount 3051 

Rosemount 3051 

TST 012 100P 

293 

HART-9743-3916830 

HART-9743-3620436 

HART-9743-12111141 

HART-2-679 

0.3 

0.1 

0.065 

0.075 

A 

2009 

06.11.2009 

03.11.2010

21.10.2011 

21.10.2012 

FM3  Общее потребление топлива на 

существующем производстве 

цемента 

м
3
 

Superflou IIE 

Rosemount 3051 

DRUCK PDSR 

 TST 012 100P 

Rosemount 3051 

DRUCK PDSR 

 TST 012 100P 

1918 

8468296 

7353jF 

765 

8468410 

7227jF 

767 

0.5 

0.075 

0.075 

A 

0.075 

0.075 

A 

2010 

03.02.2010 

03.02.2011 

30.01.2012 

30.01.2013 

FM4  Общее потребление топлива на 

существующем производстве 

цемента м
3
 

Superflou IIE 

Rosemount 3051 

Rosemount 3051 

DRUCK PDSR 

TST 012 100P 

1920 

8468260 

8468407 

7354jF 

700 

0.5 

0.075 

0.075 

0.1 

A 

2010 

03.02.2010 

03.02.2011 

30.01.2012 

30.01.2013 

Источник: Сухоложскцемент 
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Счетчики электроэнергии 

С целью мониторинга сокращений выбросов измеряются следующие параметры: 

 Потребление электроэнергии; 

 

 

Таблица B.1.2.3:Список счетчиков электроэнергии 
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EL1  Потребление электроэнергии при 

производстве цемента линией по 

сухому способу производства 

кВтч 

A1805RL-P4GB-DW-4 1193906 

0.5s 2009 

05.02.2009 2021 

EL2  Потребление электроэнергии при 

производстве цемента линией по 

сухому способу производства 

кВтч A1805RL-P4GB-DW-4 1190555 0.5s 2008 30.02.2008 2020 

EL3  Потребление электроэнергии при 

производстве цемента линией по 

сухому способу производства 

кВтч A1805RL-P4GB-DW-4 1190557 0.5s 2008 30.02.2008 2020 

EL4  Потребление электроэнергии при 

производстве цемента линией по 

мокрому способу производства 

кВтч SET – 4TM.02. 2 10045040 1 2004 01.04.2008 2018 

EL5  Потребление электроэнергии при 

производстве цемента линией по 

мокрому способу производства 

кВтч SET – 4TM.02 2 10044235 1 2004 01.04.2008 2018 

EL6  Потребление электроэнергии при 

производстве цемента линией по 

мокрому способу производства 

кВтч SET – 4TM.03. 107080341 1 2008 04.07.2008 

18.05.2012 

2022 

EL7  Потребление электроэнергии при 

производстве цемента линией по 

мокрому способу производства 

кВтч SET – 4TM.03 105082178 1 2008 24.05.2008 

18.05.2012 

2022 
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EL8  Потребление электроэнергии при 

производстве цемента линией по 

мокрому способу производства 

кВтч SET – 4TM.03 105081958 1 2008 20.05.2008 

26.04.2012 

2022 

EL9  Потребление электроэнергии при 

производстве цемента линией по 

мокрому способу производства 

кВтч SET – 4TM.03 105080526 1 2008 07.05.2008 

18.05.2012 

2022 

EL10  Потребление электроэнергии при 

производстве цемента линией по 

мокрому способу производства 

кВтч SET – 4TM.03 105080708 1 2008 20.05.2008 

26.04.2012 

2022 

EL11  Потребление электроэнергии при 

производстве цемента линией по 

мокрому способу производства 

кВтч SET – 4TM.03 104082030 1 2008 21.04.2008 

26.04.2012 

2022 

EL12  Потребление электроэнергии при 

производстве цемента линией по 

мокрому способу производства 

кВтч SET – 4TM.02 0 8020006 1 2002 15.07.2008 2014 

EL13  Потребление электроэнергии при 

производстве цемента линией по 

мокрому способу производства 

кВтч SET – 4TM.02 2 7044036 1 2004 28.05.2008 2018 

EL14  Потребление электроэнергии при 

производстве цемента линией по 

мокрому способу производства 

кВтч SET – 4TM.03 105081454 1 2008 19.05.2008 

26.04.2012 

2022 

EL15  Потребление электроэнергии при 

производстве цемента линией по 

мокрому способу производства 

кВтч SET – 4TM.03 105082171 1 2008 24.05.2008 

18.05.2012 

2022 

EL16  Потребление электроэнергии при 

производстве цемента линией по 

мокрому способу производства 

кВтч SET – 4TM.03.0 105080395 1 2008 07.05.2008 2018 

EL17  Потребление электроэнергии при 

производстве цемента линией по 

мокрому способу производства 

кВтч SET – 4TM.03 105080536 1 2008 07.05.2008 2018 

EL18  Потребление электроэнергии при 

производстве цемента линией по 

мокрому способу производства 

кВтч SET – 4TM.03M 805100454 1 2010 11.05.2010. 2022 
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EL19  Потребление электроэнергии при 

производстве цемента линией по 

мокрому способу производства 

кВтч SET – 4TM.03M 805100440 1 2010 11.05.2010. 2022 

EL20  Потребление электроэнергии при 

производстве цемента линией по 

мокрому способу производства 

кВтч SET – 4TM.02 0 4020129 1 2002 20.07.2009 2015 

Источник: Сухоложскцемент 

 

 

B.1.3. Процедуры калибровки 
 

Внутренняя система обеспечения качества на «Сухоложскцементе» функционирует в соответствии с действующими государственными стандартами и 

нормативами. Электрические и газовые счетчики для коммерческого учета и контрольные измерительные приборы калибруются аккредитованными 

организациями. Заводские счётчики калибруются по эталонным измерительным приборам. На «Сухоложскцементе» внедряется сертифицированная 

автоматическая система коммерческого учета потребления энергии. 

 

Все измерения на «Сухоложскцементе» проводятся в соответствии с федеральным законом №102-ФЗ от 26 июня 2008 “О единстве измерения” и отвечает 

современным международным требованиям. 

 

B.2.  Сбор данных (накопленные данные за весь период мониторинга): 
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B.2.1.  Список фиксированных значений по умолчанию и задаваемых по прогнозу показателей 

базовой линии: 

 

Переменн

ые данные 

Единицы 

измерени

я 

Описание Источник данных Значение 

dec,yEF
 

тCO2/тон

ну 

клинкера 

Коэффициент 

выбросов по 

умолчанию 

Программа устойчивого 

производства цемента (CSI) 

Всемирного совета 

предпринимателей по устойчивому 

развитию (ВСПУР) Стандарт учета 

и отчетности по выбросам CO2 в 

цементной промышленности (2005 

г.), www.wbcsd.org 

0.525 

 

afuelEF _  
тCO2/ГД

ж 

Коэффициент 

выбросов топлива a 

Указания 2006 г. МГЭИК по 

национальным запасам выбросов 

парниковых газов, том 2, глава 2, 

таблица 2.3. 

Природный 

газ – 0.0561 

(56,100 

кг/ТДж) 

 

elEF  
тCO2/МВ

тч 

Этот 

стандартизированн

ый коэффициент 

выбросов CO2 

используется в 

качестве 

коэффициента 

выбросов OM для 

РЭС "Урал" 

 

Научно-исследовательская работа 

«Разработка коэффициентов 

выбросов парниковых газов для 

энергосистем России», проведенная 

компанией "Carbon Trade and 

Finance" в 2008 г
 5
. Изменение в 

параметре ±10% вносит меньше чем 

1 % от общего сокращения 

выбросов. Следовательно, данный 

параметр может быть использован 

как фиксированное прогнозируемое 

значение в течение кредитного 

периода (см. ПТД страницы 37,77).  

0.602 

BL

capCLNK  тонн 

Технические 

возможности 

клинкере 

существующих 

печей по мокрому 

способу 

производства 

Определяется в соответствии 

технической документацией проекта 

на «Сухоложскцементе» 

2,270,000 

 

Источник: Сухоложскцемент, Указания по национальным запасам парниковых газов, МГЭИК, 2006 г. и 

программа устойчивого производства цемента (CSI) Всемирного совета предпринимателей по устойчивому 

развитию (ВСПУР) 2005 г.

                                                      
5
 Этот параметр был описан и зафиксирован в Приложении 2 ПТД. Следовательно, этот параметр 

может использоваться для мониторинга 2008-2010. 

http://www.wbcsd.org/
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B.2.2. Список переменных: 

 

Таблица B.2.2.1: Мониторинг выбросов в сценарии проекта  

 

Иденти

фикацио

нный 

номер 

(из 

ПТД) 

Данные переменных 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Измерено (m), 

рассчитано 

(c), оценено (e) 

Периодичнос

ть 

регистрации 

Доля 

проверяемы

х данных 

Способ 

архивации 

данных 

(электронн

ый/ 

бумажный) 

Используемые 

расходомеры 

(как в 

B.1.2)/Привле

чение третьих 

лиц
 

P10 
wet

yCLNK  Получение клинкера (линии мокрого 

производства) по проектному сценарию 
тонн M/C ежемесячно 100% 

Электронный 

и бумажный SC1-SC19 

P11 
dry

yCLNK  Получение клинкера (линия сухого 

производства) по проектному сценарию в году y 

 

тонн M/C ежемесячно 100% 
Электронный 

и бумажный SC18-SC23 

P15 
wet

yafuelPF ,_  Суммарный расход топлива типа a 

для существующего производства цемента  
1000нм

3 M/C ежемесячно 100% 
Электронный 

и бумажный FM3- FM4 

P17 
dry

yafuelPF ,_  Суммарный расход топлива типа a 

для нового производства цемента 
1000нм

3
 M/C ежемесячно 100% 

Электронный 

и бумажный FM1- FM2 

P19 

wet

yelPEL ,  Объем потребления электроэнергии в 

процессе производства цемента на линиях 

мокрого способа производства 

 

МВтч 
M/C ежемесячно 100% 

 

Электронный 

и бумажный 
EL3-EL20 

P20 

dry

yelPEL ,  Объем потребления электроэнергии в 

процессе производства цемента на линиях 

сухого способа производства 

 

МВтч 
M/C ежемесячно 100% 

 

Электронный 

и бумажный 
EL1-EL3 

Источник:Сухоложскцемент 

 

 

Таблица B.2.2.2: Мониторинг выбросов базовой линии 

 

Идентификационный 

номер (из ПТД) 
Данные переменных 

Единицы 

измерения 

Измерено 

(m), 

Периодичность 

регистрации 

Доля 

проверяемых 

Способ 

архивации 

Используемые 

расходомеры (как 
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рассчитано 

(c), оценено 

(e) 

данных данных 

(электронный/ 

бумажный) 

в 

B.1.2)/Привлечение 

третьих лиц
 

B5 

PR

yCLNK  Совокупный 

объем выработки 

клинкера по проектному 

сценарию 

тонн M/C ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 
SC1-SC23 

Источник: Сухоложскцемент 
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B.2.3. Данные по выбросам парниковых газов, с разбивкой по источникам, в ходе реализации 

проекта: 

 

Таблица B.2.3.11: Данные, собранные в сценарии проекта в 2010 - 2012 
 

Идент

ифика

ционн

ый 

номер 

Описание 

Едини

цы 

измере

ния 

Значение 

2010 (11-12) 2011 2012 (1-5) 

P1 yPE  Проектные выбросы тCO2 187,463 2,049,675 839,447 

P2 

wet

yPE  Проектные выбросы от 

производства цемента мокрым 

способом 

тCO2 174,445 1,755,591 682,874 

P3 

dry

yPE  Проектные выбросы от 

производства цемента сухим 

способом 

тCO2 13,018 294,084 156,573 

P4 

wet

ycalcPE ,  Проектные выбросы 

(линии мокрого производства) от 

процесса обжига 

тCO2 98,375 981,520 380,127 

P5 

wet

yfuelPE ,  Проектные выбросы 

(линии мокрого производства) от 

процесса сжигания топлива 

тCO2 57,599 597,944 236,034 

P6 

wet

yelPE ,  Проектные выбросы 

(линии мокрого производства) от 

расхода электроэнергии на 

подготовку сырьевой смеси 

(помол, погрузочно-

разгрузочные работы) и 

измельчение клинкера, а также 

на работу печей и котельных 

тCO2 18,471 176,127 66,713 

P7 

dry

ycalcPE ,  Проектные выбросы 

(линия сухого производства) от 

процесса обжига 

тCO2 11,174 187,993 102,119 

P8 

dry

yfuelPE ,  Проектные выбросы 

(линия сухого производства) от 

процесса сжигания топлива 

тCO2 448 29,972 14,613 

P9 

dry

yelPE ,  Проектные выбросы 

(линия сухого производства) от 

расхода электроэнергии на 

подготовку сырьевой смеси 

(помол, погрузочно-

разгрузочные работы) и 

измельчение клинкера, а также 

на работу печей и котельных 

тCO2 1,396 76,119 39,841 

P10 

wet

yCLNK  Объем производства 

клинкера (линии мокрого 

производства) по проектному 

тонн 187,380 1,869,562 724,051 
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Идент

ифика

ционн

ый 

номер 

Описание 

Едини

цы 

измере

ния 

Значение 

2010 (11-12) 2011 2012 (1-5) 

сценарию 

P11 

dry

yCLNK  Объем производства 

клинкера (линия сухого 

производства) по проектному 

сценарию в году у 

тонн 21,284 358,083 194,512 

P12 

wet

yafuelPE ,_  Проектные выбросы 

(линии мокрого производства) от 

процесса сжигания топлива типа 

a (природный газ) в печах, на 

участки сушки и в котельной 

тCO2 57,599 597,944 236,034 

P14 
yafuelNCV ,_  Низшая 

теплотворная способность 

топлива типа a 

ГДж/ 

м
3
 

33.513 33.429 33.420 

P15 

wet

yafuelPF ,_  Суммарный расход 

топлива типа a для 

существующего производства 

цемента 

1000м
3
 30,691 319,410 126,119 

P16 

dry

yafuelPE ,_  Проектные выбросы 

(линия сухого производства) от 

сжигания топлива типа a 

(природный газ) в печах, на 

участке сушки и в котельной 

тCO2 1,396 76,119 39,841 

P17 

dry

yafuelPF ,_  Суммарный расход 

топлива типа a для нового 

производства цемента 

1000м
3
 744.10 40,661.00 21,288.30 

P19 

wet

yelPEL ,  Объем потребления 

электроэнергии в процессе 

производства цемента на линиях 

мокрого способа производства 

МВтч 30,683 292,569 110,819 

P20 

dry

yelPEL ,  Потребление 

электроэнергии в процессе 

производства цемента сухим 

способом 

МВтч 743.55 49,787.75 24,273.90 

Источник: Сухоложскцемент 

 

B.2.4. Данные по выбросам парниковых газов в базовой линии, с разбивкой по источникам: 

 

Таблица B.2.4.1: Данные, собранные в сценарии базовой линии в 2010- 2012 

 

Иденти

фикаци

онный 

номер  

Описание 

Едини

цы 

измере

ния 

Значение 
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(из 

ПТД) 
2010 (11-12) 2011 2012 (1-5) 

B1 yBE  Базовая линия выбросов тCO2 194,260 2,091,845 866,324 

B2 
yonsiteBE ,  Базовая линия 

выбросов от собственного 

производства 

тCO2 194,260 2,091,845 866,324 

B3 
yincrBE ,  Базовая линия 

выбросов от добавочного 

производства 

тCO2 0 0 0 

B4 

BL

yCLNK  Объем выработки 

клинкера по сценарию базовой 

линии в существующих печах, 

работающих по мокрому 

способу 

тонн 187,380 1,869,562 724,051 

B5 

PR

yCLNK  Совокупный объем 

выработки клинкера по 

проектному сценарию 

тонн 208,664 2,227,645 918,563 

B11 

incr

yCLINK  Наращиваемый 

объем производства  клинкера 

по базовой линии 

тонн 0 0 0 

B17 
yincrBE ,  

Базовая линия 

выбросов от наращиваемого 

производства 

тCO2/т

онну 

клинке

ра 

0 0 0 

Источник: Сухоложскцемент
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B.2.5. Данные по утечкам: 

 

ПТД не выявила утечек, следовательно, данный пункт не применяется. 

 

B.2.6. Данные по воздействию на окружающую среду: 

 

В январе 2008 “Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») одобрило строительство новой линии по 

производству цемента (Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» N 4-07-252, 30 января 

2008) 

 

Общие выводы этих двух документов, представленных в разделе “Воздействие на окружающую среду» 

представлены ниже. Также в этом разделе были разработаны  меры по предотвращению вредного 

воздействия деятельности предприятия на экологию окружающей среды. 

1. Охрана атмосферного воздуха: 

 Строительство современных газоочистительных установок; 

 Надежное упаковывание продукции и подаваемого сырья; 

 Автоматизация загрузочного процесса. 

2. Охрана грунтовых и поверхностных вод: 

 Сокращение водопотребления (технологический процесс производства цемента сухим 

способом); 

 Оборотное водоснабжение для охлаждения оборудования; 

 Сбор и очистка сточных вод. 

3. Охрана земельных ресурсов: 

 Сбор и утилизация опасных отходов; 

 Использование существующей инфраструктуры. 

 

Расчет максимальной концентрации загрязняющих веществ в приземном слое из раздела “Охрана 

окружающей среды” выполнялся при помощи стандартизованного программного обеспечения “ПДВ-

Эколог” в соответствии с ОНД-86 (“Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ содержащихся в выбросах предприятий”, Госкомгидромет РФ, 1987 г.).  

На основании расчетов, можно сделать следующие выводы: 

 Максимальная концентрация всех загрязняющих веществ и их составных групп в приземном 

слое не превышает предельно допустимой концентрации по границе санитарной зоны и в 

районе жилой застройки; 

 Зона влияния представляет собой окружность радиуса: 23 км для бензопирена; 24 км для 

оксида азота; 24 км для силиконовой пыли.  
 

B.3. Обработка данных и архивирование (вкл.  используемое программное обеспечение): 

 

 Клинкер (цемент) рассчитывается как сумма ежедневных отчётов в Контрольном отделе в 

течение месяца. Ежемесячные данные проверяются. Проверка основана на ежемесячных 

отчетах о состоянии и движении запасов сырья и цемента, с учетом проданного цемента. 

Проданный цемент взвешивают на весах. Наличные цемент, клинкер и сырье измеряют 

методом преобразования объема в массу. Весы калибруют ежегодно. Информацию готовит 

Контрольный отдел и передаёт в экологическую лабораторию.  

 Лаборатория поставщика природного газа выполняет измерение низшей теплотворной 

способности поставленного газа и выдаёт сертификат. Отдел главного инженера-энергетика 

сохраняет такие сертификаты, вычисляет средневзвешенную величину низшей теплотворной 

способности в конце каждого года и передаёт результаты вычисления в экологическую 



ОТЧЕТ ПО МОНИТОРИНГУ ДЛЯ ПРОЕКТА СО  

Установка новой линии по производству цемента сухим способом на ОАО “Сухоложскцемент”, 

Свердловская область, Россия 

Страница 28 

 

 

лабораторию. Величина расхода топлива на существующем производстве цемента 

регистрируется и контролируется Отделом главного инженера-энергетика с использованием 

калибруемых и обслуживаемых в соответствии с российскими нормативами топливных 

расходомеров (аттестационные испытания проводятся каждые три года). Данные передаются в 

экологическую лабораторию. 

 Величина потребления электроэнергии регистрируется и контролируется Отделом главного 

инженера-энергетика с применением электрических счетчиков, и передается в экологическую 

лабораторию. Измерения выполняются автоматической системой для коммерческого учета 

потребления энергии. Счётчики калибруют в соответствии с российскими правилами. 

   

B.4. Журнал аварийных событий: 

 

Никаких аварийных событий за период мониторинга записано не было.  
 

 

СЕКЦИЯ C. Меры по обеспечению и контролю качества 

 

C.1. Документированные процедуры и план управления 
 

 C.1.1. Роли и ответственность: 

 

Г-н Александр Шашков, Технический директор, отвечает за одобрение отчета о мониторинге.  

 

Ежедневно, обслуживающий персонал осуществляет текущий контроль. Данные технологического 

процесса регистрируются ежедневно в журнале. 

Все необходимые данные для расчета сокращения выбросов CO2 собираются в экологической 

лаборатории. 

 

На данном периоде мониторинга был занят следующий персонала: 

 Руководитель экологической лаборатории: г-жа Алена Быкова 

 Экономист: Г-жа Светлана Кривоногова 

 

C.1.2. Программа обучения: 

 

После монтажа оборудования была разработана программа обучения. Обучение производилось при 

содействии персонала, уже имевшего опыт эксплуатации данного оборудования. Весь 

эксплуатационный и контролирующий персонал проходит регулярное обучение и аттестацию по 

утвержденным программам обучения и аттестации. График обучения и аттестации составляется и 

утверждается ежегодно. Персонал завода регулярно посещает курсы повышения квалификации. 

 

C.2.  Участие третьих сторон: 

 

ПТД не выявила участие третьих сторон, следовательно, данный пункт не применим. 
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C.3. Меры по осуществлению внутреннего аудита и контроля: 
 

Все данные, используемые для подсчета сокращения выбросов парниковых газов также используются 

для коммерческой деятельности завода. Поэтому все данные находятся на тщательном контроле на 

разных уровнях управления. 

 

 

C.4. Процедуры поиска неисправностей:  

 

Поскольку информация по сокращению выбросов используется для коммерческой деятельности 

завода, любая ошибка счетчика, расхождение данных будут обнаружены в течение одного дня. 

Счетчик будет заменен. Сокращение выбросов парниковых газов будут рассчитаны методом 

перекрестного контроля за период неисправно работающего счетчика.  

 
СЕКЦИЯ D. Расчет сокращения объема выбросов  

 

D.3.1. Расчет проектных выбросов: 

 

Проектные выбросы вычисляются по следующей формуле: 

 
dry

y

wet

yy PEPEPE   (1) 

 

Where: 

yPE   Проектные выбросы в году y (тCO2); 

wet

yPE   Проектные выбросы от технологического процесса производства цемента мокрым 

способом в году y (тCO2); 
dry

yPE   Проектные выбросы от технологического процесса производства цемента сухим 

способом в году y (тCO2); 

 

 
wet

yel

wet

yfuel

wet

ycalc

wet

y PEPEPEPE ,,,   (2) 

 

Где: 
wet

yPE   Проектные выбросы от технологического процесса производства цемента мокрым 

способом в году y (тCO2); 
wet

ycalcPE ,
 Проектные выбросы (линии мокрого производства) от процесса обжига в году y (тCO2); 

wet

yfuelPE ,
 Проектные выбросы (линии мокрого производства) от процесса сжигания топлива в 

году y (тCO2); 
wet

yelPE ,
 Проектные выбросы (линии мокрого производства) от расхода электроэнергии на 

подготовку сырьевой смеси (помол, погрузочно-разгрузочные работы) и измельчение 

клинкера, а также на работу печей и котельных (тCO2). 
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dry

yel

dry

yfuel

dry

ycalc

dry

y PEPEPEPE ,,,   (3) 

 

Где: 
dry

yPE   Проектные выбросы от технологического процесса производства цемента сухим 

способом в году y (тCO2); 
dry

ycalcPE ,
 Проектные выбросы (линия сухого производства) от процесса обжига в году y (тCO2); 

dry

yfuelPE ,
 Проектные выбросы (линия сухого производства) от процесса сжигания топлива в году 

y (тCO2); 
dry

yelPE ,
 Проектные выбросы (линия сухого производства) от расхода электроэнергии на подготовку 

сырьевой смеси (помол, погрузочно-разгрузочные работы) и измельчение клинкера, а также на работу 

печей и котельных (тCO2). 

 

Проектные выбросы от процесса обжига 

 
wet

ydec,y

wet

ycalc CLNKEFPE ,
 (4) 

 

Где: 
wet

ycalcPE ,
 Проектные выбросы (линии мокрого производства) от процесса обжига в году y (тCO2); 

dec,yEF   Коэффициент выбросов по умолчанию (тCO2/тонна клинкера)
6
; 

wet

yCLNK  Объем производства клинкера (линии мокрого производства) по проектному сценарию 

в году y (тонн). 

 
dry

ydec,y

dry

ycalc CLNKEFPE ,
 (5) 

 

Где: 
dry

ycalcPE ,
 Проектные выбросы (линия сухого производства) от процесса обжига в году y (тCO2); 

dec,yEF   Коэффициент выбросов по умолчанию (тCO2/тонна клинкера); 

dry

yCLNK  Объем производства клинкера (линия сухого производства) по проектному сценарию в 

году y (тонн). 

 

Проектные выбросы от расхода топлива на эксплуатацию линий мокрого способа производства 

 

На линиях имеется несколько потребителей топлива: печи обжига, участок сушки и котельная. 

Выбросы от сжигания топлива оценивают/рассчитывают следующим образом: 

 
wet

yafuel

wet

yfuel PEPE ,_,   (6) 

 

Где: 

                                                      

6
 Программа устойчивого производства цемента (CSI) Всемирного совета предпринимателей по устойчивому 

развитию (ВСПУР) Стандарт учета и отчетности по выбросам CO2 в цементной промышленности (2005 г.), 

www.wbcsd.org 

http://www.wbcsd.org/
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wet

yfuelPE ,
 Проектные выбросы (линии мокрого производства) от процесса сжигания топлива в 

году y (тCO2); 
wet

yafuelPE ,_
 Проектные выбросы (линии мокрого производства) от процесса сжигания топлива типа 

a (природный газ) в печах, на участки сушки и в котельной в году y (тCO2). 

 

Выбросы CO2 от сжигания топлива типа a (природный газ) для существующего производства цемента 

рассчитываются согласно следующей формуле: 

 

yafuelafuel

wet

yafuel

a

wet

yafuel NCVEFPFPE ,__,_,_   (7) 

 

Где: 
wet

yafuelPE ,_
 Проектные выбросы (линии мокрого производства) от сжигания топлива типа a 

(природный газ) в печах, на участке сушки и в котельной в году y (тCO2); 
wet

yafuelPF ,_
 Суммарный расход топлива типа a для существующего производства цемента в году y 

(тонны или м
3
); 

yafuelNCV ,_  Низшая теплотворная способность топлива типа a в году y (ГДж/(тонна или м
3
); 

afuelEF _  Коэффициент выбросов топлива типа a (тCO2/ГДж). 

 

Проектные выбросы от расхода топлива на эксплуатацию линии сухого способа производства 

 

После реализации проекта будет несколько потребителей топлива: новая печь обжига, участок сушки 

(генератор горячего газа в процессе сушки сырья), котельная. Выбросы от сжигания топлива 

оценивают/рассчитывают следующим образом: 

 
dry

yafuel

dry

yfuel PEPE ,_, 
          (8)

 

Где: 
dry

yfuelPE ,
 Проектные выбросы (линия сухого производства) от сжигания топлива в году y (тCO2); 

dry

yafuelPE ,_
 Проектные выбросы (линия сухого производства) от сжигания топлива типа a 

(природный газ) в печах, на участке сушки и в котельной в году y (тCO2). 

 

Выбросы CO2 от сжигания топлива типа a (природный газ) для нового производства цемента 

рассчитываются согласно следующей формуле: 

 

yafuelafuel

dry

yafuel

a

dry

yafuel NCVEFPFPE ,__,_,_   (9) 

Где: 
dry

yafuelPE ,_
 Проектные выбросы (линия сухого производства) от сжигания топлива типа a 

(природный газ) в печах, на участке сушки и в котельной в году y (тCO2); 
dry

yafuelPF ,_
 Суммарный расход топлива типа a для нового производства цемента в году y (тонны 

или м
3
); 

yafuelNCV ,_  Низшая теплотворная способность топлива типа a в году y (ГДж/(тонна или м
3
); 

afuelEF _  Коэффициент выбросов топлива типа a (тCO2/ГДж). 



ОТЧЕТ ПО МОНИТОРИНГУ ДЛЯ ПРОЕКТА СО  

Установка новой линии по производству цемента сухим способом на ОАО “Сухоложскцемент”, 

Свердловская область, Россия 

Страница 32 

 

 

 

Проектные выбросы от потребления электроэнергии на эксплуатацию линий мокрого способа 

производства 

 

Имеется возможность использования новых цементных (клинкерных) мельниц для измельчения 

клинкера, который будет выпускаться на существующих линиях мокрого способа производства. 

Однако, суммарный объем потребления электроэнергии (линиями мокрого и сухого способа 

производства) останется неизменным. Таким образом, расход электроэнергии на эксплуатацию новых 

цементных мельниц для клинкера, который будет выпускаться на линиях мокрого способа 

производства, выделяться не будет. 

 

Выбросы от расхода электроэнергии на подготовку сырья, эксплуатацию печей, котлов, а также на 

измельчение клинкера, оцениваются/вычисляются следующим образом: 

 
wet

yelyel

wet

yel PELEFPE ,,,   (10) 

 

Где: 
wet

yelPE ,
 Проектные выбросы (линии мокрого производства) от потребления электроэнергии на 

подготовку сырьевой смеси (помол, погрузочно-разгрузочные работы) и измельчение 

клинкера, а также на эксплуатацию печей и котлов (тCO2); 

yelEF ,   Приведенный коэффициент выбросов CO2 соответствующей региональной 

электрической энергосистемы в году y (тCO2/МВт-ч), фиксированный прогноз (см. Приложение 2); 
wet

yelPEL ,
 Объем потребления электроэнергии в процессе производства цемента на линиях 

мокрого способа производства в году y (МВт-ч). 

 

 

Проектные выбросы от потребления электроэнергии линией сухого способа производства 

 

Имеется возможность использования новых цементных мельниц для измельчения клинкера, 

полученного на существующих линиях мокрого способа производства. Однако суммарный объем 

потребления электроэнергии (линиями мокрого и сухого способа производства) останется 

неизменным. Таким образом, данный показатель (электроэнергия) не выделяется отдельно. 

 

Выбросы от расхода электроэнергии на подготовку сырья, эксплуатацию новой печи, котлов, а также 

на измельчение клинкера, оцениваются/вычисляются следующим образом: 

 
dry

yelyel

dry

yel PELEFPE ,,,   (11) 

 

Где: 
dry

yelPE ,
 Проектные выбросы (линия сухого производства) от расхода электроэнергии на 

подготовку сырьевой смеси (помол, погрузочно-разгрузочные работы)  и измельчение 

клинкера, а также на эксплуатацию печей и котлов (тCO2); 

yelEF ,   Приведенный коэффициент выбросов CO2 для соответствующей региональной 

электрической энергосистемы в году y (тCO2/МВт-ч), фиксированный прогноз; 
dry

yelPEL ,  Потребление электроэнергии в процессе производства цемента мокрым способом в 

году y (МВт-ч). 
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Проектные 

выбросы 
2010 (11-12) 2011 2012 (1-5) 

Всего за период 

мониторинга 

[тCO2e] 187,463 2,049,675 839,447 3,076,585 

Таблица D.3.1.1: Проектные выбросы 

 

D.3.2. Базовая линия выбросов: 

 

 

Базовая линия выбросов имеет два источника: 

 

 Процесс производства на существующих печах, работающих по мокрому способу (замещающее 

производство); 

 Процесс производства на других цементных заводах (наращиваемое производство). 

 

Первая часть формулы 12 отражает базовую линию выбросов, связанных с существующими на заводе 

печами, работающими по мокрому способу, вторая часть относится к базовой линии выбросов от 

наращиваемого производства. 

yincryonsitey BEBEBE ,,   (12) 

 

Где: 

yBE   Базовая линия выбросов в году y (тCO2); 

yonsiteBE ,  Базовая линия выбросов от собственного производства в году y (тCO2); 

yincrBE ,  Базовая линия выбросов от наращиваемого производства в году y (тCO2). 

 

Собственное производство цемента 

 

По сценарию базовой линии эксплуатация существующих печей, работающих по мокрому способу, 

будут продолжаться до исчерпания их технического ресурса. Объем производства цемента в 

существующих печах, работающих по мокрому способу в рамках сценария базовой линии, составит: 

 

],[ BL

cap

PR

y

BL

y CLNKCLNKMINCLNK   (13) 

 

Где: 
BL

yCLNK  Объем выработки клинкера по сценарию базовой линии в существующих печах, 

работающих по мокрому способу, в году y (тонны); 
PR

yCLNK  Совокупный объем выработки клинкера по проектному сценарию в году y (тонны); 

BL

capCLNK  Технический ресурс выработки клинкера существующими печами, работающими по 

мокрому способу (тонны). 

 

Совокупный объем выработки клинкера по проектному сценарию в году y рассчитывается следующим 

образом: 

 
wet

y

dry

y

PR

y CLNKCLNKCLNK   (14) 
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Где: 
PR

yCLNK  Совокупный объем выработки клинкера по проектному сценарию в году y (тонны); 

dry

yCLNK  Получение клинкера (линия сухого производства) по проектному сценарию в году y 

(тонны); 
wet

yCLNK  Получение клинкера (линии мокрого производства) по проектному сценарию в году y 

(тонны). 

 

Наращивающий объем производства клинкера 

 

Объем производства цемента в наращиваемой части сценария базовой линии рассчитывается 

следующим образом:  

 
BL

y

PR

y

incr

y CLINKCLINKCLINK   ; in case if 
BL

y

PR

y CLINKCLINK  then 0CLINK incr

y   

            (17) 
 

Где: 
incr

yCLINK  Наращиваемый объем производства клинкера по базовой линии (тонны); 

BL

yCLNK
 Производство клинкера в сценарии базовой линии на существующих линиях по 

мокрому способу производства (тонны); 
PR

yCLNK
 

Совокупный объем выработки клинкера по проектному сценарию (тонны);
 

 

 

Базовая линия выбросов от собственного производства цемента 

 

Объем выбросов по базовой линии в процессе собственного производства цемента рассчитывается 

следующим образом: 
wet

y

BL

yy,onsite EFCLINKBE 
 

 (18) 
 

Где: 

yonsiteBE ,  Базовая линия выбросов от собственного производства (тCO2); 

BL

yCLNK  
Производство клинкера в сценарии базовой линии на существующих линиях по 

мокрому способу производства (тонн);
 

wet

yEF   Коэффициент выбросов для производства цемента мокрым способом в году y (тCO2 

/тонны цемента) 

 

Коэффициент выбросов при производстве цемента мокрым способом рассчитывается следующим 

образом: 

 

wet

y

wet

ywet

y
CLINK

PE
EF   (19) 

Где: 
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wet

yEF   Коэффициент выбросов при производстве цемента мокрым способом в году y (тCO2 

/тонны цемента); 
wet

yPE   Проектные выбросы от производства цемента мокрым способом в году y (тCO2); 

wet

yPP   Производство цемента (линии мокрого производства) по проектному сценарию в году y 

(тонны). 

 

 

Базовая линия выбросов от наращиваемого объема производства 

 

y,incr

incr

yy,incr BEFCLINKBE 
 

(22)  (22) 

 

Где: 

yincrBE ,  Базовая линия выбросов от наращиваемого производства в году y (тCO2); 

incr

yCLINK  Наращиваемый объем производства клинкера по базовой линии (тонны); 

yincrBEF ,  Коэффициент выбросов по сценарию базовой линии для добавочного производства 

цемента в году y (тCO2/тонн цемента) 

 

В соответствии с методологическим подходом, выработанным в Приложении 2, коэффициент 

выбросов по сценарию базовой линии для наращиваемого производства цемента 

оценивается/рассчитывается следующим образом, в зависимости от того, можно ли выявить недавно 

введенные новые мощности по производству цемента в радиусе около 1108 км
7
 (нежелательное 

влияние): 

 

 

yyincr OMBEF , или 
2

,

yy

yincr

BMOM
BEF


   (23) 

Где: 

yOM  Коэффициент выбросов для действующих заводов (ОМ) по производству цемента на 

цементных заводах ОМ в году y (тCO2/тонн цемента); 

yBM  Коэффициент выбросов для строящихся заводов (BM) по производству цемента на 

цементных заводах ВМ в году y (тCO2/тонн цемента). 

Коэффициент выбросов OM оценивается/рассчитывается следующим образом: 

 

y,OM

i

y,i,OMincr,i_fueli_fuely,OMdec,yy,OMy,el

y
CLNK

FUELNCVEFCLNKEFELEF

OM
 

   

     (24) 
Где: 

Коэффициент выбросов для действующих заводов (ОМ) по производству цемента на цементных 

заводах ОМ в году y (тCO2/тонн цемента); 

yelEF ,   Приведенный коэффициент выбросов CO2 для соответствующей региональной 

электрической энергосистемы в году y (тCO2/МВт-ч), фиксированный прогноз; 

                                                      

7
 ОАО “НИИ Цемент” (Научно-исследовательский институт цемента) 
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yOMEL ,  Суммарное потребление электроэнергии на цементном заводе ОМ в году y (МВт-ч); 

dec,yEF   Коэффициент выбросов по умолчанию (тCO2/тонн клинкера); 

yOMCLNK ,  Совокупное получение клинкера на цементных заводах OM в году y (тонны); 

ifuelEF _  Коэффициент выбросов углерода для печного топлива i (тCO2/ГДж); 

incrifuelNCV ,_ Минимальная теплотворная способность печного топлива i (ГДж/тонна или 1000 м
3
); 

yiOMFUEL ,, Суммарный расход печного топлива i на цементных заводах OM в году y (тонн или 1000 

м
3
); 

 

 

Коэффициент выбросов BM оценивается/рассчитывается следующим образом: 

 

y,BM

i

y,i,BMincr,i_fueli_fuely,BMdec,yy,BMy,el

y
CLNK

FUELNCVEFCLNKEFELEF

BM
 

   

      (25) 

 

Где: 

yBM  Коэффициент выбросов для строящихся заводов (BM) по производству цемента на 

цементных заводах BM в году y (тCO2/тонн цемента). 

yelEF ,   Приведенный коэффициент выбросов CO2 для соответствующей региональной 

электрической энергосистемы в году y (тCO2/МВт-ч), фиксированный прогноз; 

yBMEL ,  Суммарное потребление электроэнергии на цементных заводах ВМ в году y (МВт-ч); 

dec,yEF   Коэффициент выбросов по умолчанию (тCO2/тонн клинкера); 

yBMCLNK ,  Совокупное получение клинкера на цементном заводе ВM в году y (тонны); 

ifuelEF _  Коэффициент выбросов углерода для печного топлива i (тCO2/ГДж); 

incrifuelNCV ,_  Минимальная теплотворная способность печного топлива i (ГДж/тонна или 1000 м
3
); 

yiBMFUEL ,,  Суммарный расход печного топлива i на цементном заводе ВМ в году y (тонны или 1000 

м
3
); 

 

Выбросы базовой 

линии 
2010 (11-12) 2011 2012 (1-5) 

Всего за 

период 

мониторинга 

[тCO2e] 194,260 2,091,845 866,324 3,152,429 

Таблица D.3.2.2: Выбросы базовой линии 

D.3.3. Утечки: 

 

Не применяется 

 

D.3.4. Суммарные выбросы за период мониторинга: 
 

Выбросы 2010 (11-12) 2011 2012 (1-5) Всего за 
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период 

мониторинга 

[тCO2e] 6,797 42,170 26,877 75,844 

 

Таблица D.3.4.1: Сокращения выбросов 

 

Разница между установленными значениями сокращений выбросов в ПТД и в отчете о мониторинге 

была вызвана следующими факторами: 

 В ПТД использовались плановые данные для расчета сокращения выбросов. 

 В отчете о мониторинге использовались фактические данные. 

 Завод не достиг расчетных характеристик. Ежегодная предполагаемая мощность линии по 

сухому способу производства цемента составляла 1,3млн. тонн, а фактически была достигнута 

мощность только 369 000 тонн в год. Это вызвало получение меньших объемов сокращения 

выбросов ПГ.  

 


